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Quickinstallation

This Preh KeyTec Touch
Commander model MCI15T is
equipped with a touch device
from Aspen.

All  touch drivers previously
installed, from any vendor,
should be removed prior to this
installation.

Please install the touch driver
first - before plugging in your
touchscreen cable.

Then, plug in the touch cable,
but only one interface at a time -
either serial (RS232) or USB.

For detailed instructions, please
refer to the manual [PDF]
located in the enclosed CD.

Our latest drivers and additional
information are available at the
support area of our website.

MCI 15 T (PartNumber 76504-2xX_XXXX)

Touch Commander® MCI 15T

Schnellinstallation

Dieser Preh KeyTec Touch
Commander MCI15T ist mit
einem Touchsensor von Aspen
ausgestattet.

Vor Beginn der Installation der
MCI 15 T Treiber sollten Touch-
Treiber anderer Hersteller de-
installiert werden.

Bitte installieren Sie zuerst den
Touch-Treiber von der beiliegen-
den CD.

Schliessen Sie dann das Touch-
Kabel an - aber jeweils nur ein
Kabel gleichzeitig, also entweder
seriell (RS232) oder USB.

Bitte beachten Sie auch die
ausfuhrliche Anleitung im Hand-
buch [PDF], das ebenfalls auf
der CD enthalten ist.

Aktualisierte Treiber und weitere
Informationen finden Sie im
Servicebereich  auf  unserer
Internetseite.

Installation Rapide

Ce modele Touch Commander
MCI 15 T est maintenant équipé
d'un dispositif tactile Aspen.

Supprimez préalablement tous
les pilotes tactiles préce-
demment installés.

Installez d’abord le pilote tactile
du CD joint. Ensuite branchez le
cable du Touch, mais n'utilisez
respectivement qu’'un cable en
méme temps: ou sériel (RS232)
ou bien USB.

Pour plus d’informations
rapportez-vous au  manuel
d’utilisation [PDF] du CD joint.

Les mises a jour des pilotes et
des informations sont dis-
ponibles dans l'espace support
de notre page web.

http://www.preh-keytec.com
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Instalacion Rapida

Este Touch Commander modelo
MCI 15 T esta equipado con un
sensor tactil de Aspen.

Antes de instalar los drivers del
MCI 15T, desinstale cualquier
otro touchscreen driver
previamente instalado.

Por favor, instale el driver del
touchscreen antes de conectarlo
a su computadora. El driver se
encuentra en el CD adjunto. Una
vez instalado, conecte
Unicamente una sola inferface
(USB 0 RS-232).

Si desea obtener informacién
mas detallada acerca del
proceso de instalacién, lea el
manual [pdf] localizado en el CD
adjunto.

Para obtener los Drivers y la
informacion mas reciente
acerca, visite nuestra pagina de
internet en la seccion Support.
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