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Buchsen . Receptacles . Connecteurs femelles 

DIN-Rundsteckverbinder. DIN circular connectors. Connecteurs circulaires DIN 

Rundsteckverbinder Buchsen mit 3 - 8 Kontakten pro Stecker 
bei einer Betriebsleistung von bis zu 3A/34V. 

Circular connector receptacles with 3 - 8 contacts per plug at 
an operating output of up to 3 A/34 V. 

Connecteurs circu/aires femelles avec 3 - 8 contacts par fiche 
pour une puissance de fonctionnement jusqu'a 3 A/34 V. 

Die DIN-Rundsteckverbinder wurden nach der deutschen 
Industrie-Norm entwickelt und werden weltweit in den un
terschiedlichsten Industriebereichen erfolgreich eingesetzt. 

The DIN circu/ar connectors have been deve/oped according 
to the German Institute for Standardisation and have been 
successful/y used worldwide in an extreme/y wide range of 
industries. 

Les connecteurs circulaires DIN ont ete developpes selon 
la norme industrielle al/emande du meme nom et sont 
uti/ises avec succes dans Je monde entier dans /es domaines 
industrie/s /es plus varies. 

Buchse zur direkten Befestigung auf PC-Karten im Metallge
häuse. 

Receptac/e for direct mounting on PC cards, in a meta/ hous
ing. 

Connecteur femel/e pour Ja fixation directe sur carte mere en 
boitier metallique. 

Buchse mit Konsolenbefestigung im Metallgehäuse mit 
Ren kversch luß. 

Receptac/e with panel mount in a drawn meta/ housing with 
bayonet connection. 

Connecteur femelle avec fixation sur console en boitier 
metallique avec assemblage ii bai'onnette. 

Buchse im Metallgehäuse mit Renkverschluß, 
PCB-Befestigung. 

Receptacle in a meta/ housing with bayonet connection, 
PCBmount. 

Connecteur femelle en boitier metallique avec fermeture ii 
bai'onnette, fixation PCB. 

Buchse im Metallgehäuse mit Renkverschluß, gedruckter 
Schaltung. 

Receptac/e in a meta/ housing with bayonet connection, 
printed circuit. 

Connecteur femel/e en boitier metallique avec fermeture ii 
bai'onnette, circuit imprime. 
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Stecker. Cord plugs. Connecteurs males 

DIN-Rundsteckverbinder. DIN circular connectors. Connecteurs circulaires DIN 

Rundsteckverbinder Stecker mit 3 - 8 Kontakten pro Stecker 
bei einer Betriebsleistung von bis zu 3A/34V. 

Circular connector cord plugs with 3 - 8 contacts per plug at
an operating output of up to 3 A/34 V. 

Connecteurs circulaires miiles avec 3 - 8 contacts par fiche
pour une puissance de fonctionnement jusqu'a 3 A/34 V. 

Die DIN-Rundsteckverbinder wurden nach der deutschen 
Industrie-Norm entwickelt und werden weltweit in den un
terschiedlichsten Industriebereichen erfolgreich eingesetzt. 

The DIN circu/ar connectors have been deve/oped according 
to the German Institute for Standardisation and have been 
successful/y used worldwide in an extreme/y wide range of 
industries. 

Les connecteurs circulaires DIN ont ete developpes selon 
la norme industrielle al/emande du meme nom et sont 
uti/ises avec succes dans le monde entier dans /es domaines 
industriels /es plus varies. 

Stecker im Metallgehäuse, abgeschirmt, mit Kabeltülle 

schwarz. 

Plug in a meta/ housing, insulated, with block cable sleeve 

Connecteur male en boftier metal/ique, blinde, avec manchon 
support de ciible noir. 

Stecker mit Renkverschluß, abgeschirmt, mit Kabeltülle 

schwarz. 

Plug with bayonet connection, insulated, block cable s/eeve. 

Connecteur miile avec fermeture ii bai'onnette, blinde, 
manchon support de ciible noir. 

Winkelstecker im Metallgehäuse, abgeschirmt, Kabeltülle 

schwarz. 

Right-ang/e plug in a meta/ housing, insulated, block cable 
s/eeve. 

Connecteur miile coude en boftier metallique, blinde, 
manchon support de ciible noir. 
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